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Productomschrijving 
Zettex Protectwax is een universele sneldrogende 

beschermingswax voor het langdurig beschermen van 

metalen tegen roest en corrosie. 

Materiaal 
Wax 

Voordelen 

• Betrouwbare bescherming wax tegen roest en corrosie.

• Extreem lange conserveringsduur (circa 5 jaar).

• Op basis van wax additieven.

• Geeft een uitstekende bescherming tegen zuren en zout

Toepassingen 

Als bescherming wax tegen roest op blank metaal, naden, kieren enz. Als goed hechtende 

waterafstotende transparante film. Voor het tijdelijk beschermen van mallen en metalen machine 

onderdelen. Zettex Protect Wax van blank metaal verwijderen met Zettex Profi Cleaner.  

Leveringsvorm 

• Aerosol 500ml

Kleur 

Honingtransparant 

Veiligheidsaanbevelingen 

Zie veiligheidsinformatieblad 

Technische gegevens: 

Eigenschappen Specificatie 

Toestandsverandering/kookpunt °C ca. 60 

Dichtheid g/ml (20°C) ca 0,783 DIN 51757 

Viscositeit mPas (20°C) <10 dynamisch 

PH waarde onverdund (20°C) n.m. DIN 19261

PH waarde 1% waterige oplos.(20°C) n.m.

Vlampunt (°C) 5 DIN 51755 

Zelfontbrandingstemperatuur (°C) 250 DIN 51794 

Dampdruk mbar (20°C) 40 

Explosiegrenzen  Vol % onderste n.b. DIN 51649

Explosiegrenzen  Vol % bovenste n.b. DIN 51649

Wateroplosbaarheid (20°C) 20 mg/l 


